РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ QUICKSILVER
	Точки смазки

(А) подвесной

(В)stern drives
	Частота смазки при использовании в пресной воде (исходя из того где мотор эксплуатируется первый раз)
	Частота смазки при использовании в мрской воде (исходя из того где мотор эксплуатируется первый раз)
	Рекомендуемая продукция
QUICKSILVER


	Рулевая система/кабели
Кабели и соединения

Системы газ – реверс

Дистанционное управление

Масленки

Гребной вал

Ось вращения 

Пазы передаточного вала

Устройство фиксации мотора в откинутом положении

Ось откидки

Крепления шарнира
	100 часов и минимум один раз в год
100 часов 

100 часов и минимум один раз в год

100 часов 60 дней

100 часов 120 дней

100 часов 120 дней

100 часов и мин 1 раз в год

100 дней

100 дней 

100 часов и мин 1 раз в год


	50 часов и минимум одлин раз в год
50 часов

50 часов и минимум одлин раз в год

50 часов 30 дней

50 часов 60 дней

50 часов 60 дней

50 часов и мин 1 раз в год

50 часов

50 часов

50 часов и мин 1 раз в год


	Смазка 2-4 С с тефлоном

Или
Special Lube 101

(Special Lube 101 содержит тефлон и содействунт прочности при высоком трении)


	Поворотно – откидной механизм
	100 часов и мин 1 раз в год


	50 часов и мин 1 раз в год


	Lubrifiant U-Joint & Gimbal Bearing Lubricant

	Масленка на муфте маховика

stern drives
	100 часов и мин 1 раз в год


	50 часов и мин 1 раз в год


	Engine Coupler Spline Grease

	Редуктор ПЛМ
	Слейте масло после первых 25 часов, затем каждые 100 часов и один раз в год перед зимним хранением
Проверьте уровень после первых 10 дней, затем каждые 30 дней. Долейте при необходимости
	Слейте масло после первых 25 часов, затем каждые 100 часов и один раз в год перед зимним хранением

Проверьте уровень после первых 10 дней, затем каждые 30 дней. Долейте при необходимости
	Gear Lube- Premium Blend

	Редуктор

stern drives
	Проверьте уровень после первых 20 часов, затем каждую неделю. Доливайте когда это необходимо. Сливайте масло каждые 100 часов или раз в год в конце сезона.
	Проверьте уровень после первых 20 часов, затем каждую неделю. Доливайте когда это необходимо. Сливайте масло каждые 100 часов или раз в год в конце сезона.
	High Performance Gear Lube

	Стационарные  четырехтактные моторы
	Проверяйте уровень каждую неделю. Заменить масло после первых двадцати часов работы. Затем замена мала каждые сто часов или минимум раз  в год.
	Проверяйте уровень каждую неделю. Заменить масло после первых двадцати часов работы. Затем замена мала каждые сто часов или минимум раз  в год.
	Масло для четырех тактных моторов

4 cycle  engine oil

	ПЛМ четырехтактные моторы
	Проверяйте уровень каждую неделю. Заменить масло после первых двадцати часов работы. Затем замена мала каждые сто часов или минимум раз  в год.
	Проверяйте уровень каждую неделю. Заменить масло после первых двадцати часов работы. Затем замена мала каждые сто часов или минимум раз  в год.
	Масло для четырех тактных моторов

4 stroke  outboard oil


