Инструкция по установке
Faria ® Судовые приборы
механического спидометра
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ВНИМАНИЕЛ На время установки отсоедините аккумулятор. Затяните гайки на зажимном контакте с задней стороны с усилием лишь чуть больше, чем усилие зажима пальцами. Момента затяжки в шесть дюймов/фунт будет достаточно. Чрезмерное усилие затяжки контакта в результате может повредить измерительный прибор, что приведет к лишению гарантии на прибор.
1. Предусмотрите применение скрученных в жгут, изолированных проводников толщиной не менее 18AWG (AWG - американский сортамент проводов), что одобрено для судового исполнения. Рекомендуется, чтобы на соединениях подсветки в приборе использовались изолированные ножевые контакты 1/4".
2. Расположите и смонтируйте трубку Пито на кормовом транце в вертикальном положении, на расстоянии, как минимум, в 6" от наконечников лопастей гребного винта. Впускное отверстие также должно быть на расстоянии 1 - 1/2" ниже днища корпуса или еще чуть ниже. Не располагайте трубку позади какого либо днищевого стабилизатора или за килем, так как это будет влиять на точность прибора.
3. Разметьте удобное место над ватерлинией, чтобы провести в отверстие трубопровод. Высверлите в этом месте отверстие диаметром 1/4" и протяните через него трубопровод. Нанесите судовой герметик на пластинку колпачка и туго приверните пластинку к кормовому транцу, используя приложенные шурупы. Полностью вожмите трубопровод в охватывающий штуцер на узле трубки Пито. Цементная прокладка или другой клейкий материал для крепления трубопровода не требуется.
4. Проложите трубопровод вдоль внутренней стороны планширя катера. Избегайте острых изгибов, сплющивания, образования петель/перегибов или других воздействий, которые могут уменьшить внутренний диаметр трубопровода. Закрепите трубопровод через регулярные промежутки посредством приложенных небольших пластиковых зажимов (будьте также осторожны, чтобы не проткнуть трубопровод). Небольшой уклон трубопровода вниз от носа к корме поможет избежать улавливания воды. Не свертывайте излишек трубопровода петлей, поскольку трубопровод следует отрезать по требуемой длине.
5. Прорежьте отверстие диаметром 3 - 3/8" в приборной панели и смонтируйте спидометр с помощью приложенных задних зажимов.
6. После установки спидометра в приборную панель отрежьте трубопровод под размер (оставьте небольшой излишек на слабину) и полностью (до упора) наденьте на наружную поверхность штуцера сзади спидометра.
7. Подсоедините ножевые контакты, расположенные рядом со съемным выкручивающимся блоком подсветки, к положительной ( + ) и отрицательной (-) клеммам цепи подсветки в катере. Вновь подсоедините аккумулятор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для смены лампочки подсветки выверните черный разъем блока на одну восьмую оборота против часовой стрелки до тех пор, пока блок не выйдет наружу. Баллон лампочки вытягивается прямо из гнезда блока подсветки. Лампочка представляет собой инструментальную лампу стандарта GЕ № 161
