Faria ® Судовые приборы
Инструкция по установке
тахометра подвесного двигателя
и тахометра/счетчика часов наработки
ВНИМАНИЕ: На время установки отсоедините аккумулятор. Затяните гайки на зажимном контакте с задней стороны с усилием лишь чуть больше, чем усилие зажима пальцами. Момента затяжки в шесть дюймов/фунт будет достаточно. Чрезмерное усилие затяжки контакта в результате может повредить измерительный прибор, что приведет к лишению гарантии на прибор.
1.    Местоположение: Тахометр следует расположить на расстоянии, как минимум, 18 дюймов от магнитного компаса. Во время работы радиостанций на передачу могут наблюдаться некоторые помехи (неустойчивая работа) в функционировании тахометра. Это не может ни повредить тахометр компании Рапа®, ни повлиять на точность показаний в отсутствие создающих помехи радиопередач.
2.    Предусмотрите применение скрученных в жгут, изолированных проводников толщиной не менее 18 AWG (AWG - американский сортамент проводов), что одобрено для морского исполнения. Рекомендуется, чтобы контактные наконечники изолированных проводов, предпочтительнее лепесткового типа, использовались на всех подсоединениях к тахометру, за исключением подсоединений подсветки, для которых требуются изолированные вставные ножевые контакты 1/4" охватывающего типа.
3.    Воспользовавшись небольшой отверткой, СЛЕГКА надавите и поверните селекторный переключатель сзади тахометр в правильное положение для соответствия числа полюсов в генераторе переменного тока (смотрите табличку на боковой стороне тахометра). Слишком сильный нажим на переключатель может причинить повреждение тахометру! Убедитесь, что переключатель зафиксировался в правильном положении, слегка проворачивая переключатель из стороны в сторону с помощью отвертки. Если число полюсов неизвестно, обратитесь к таблице "Области применения бортовых тахометров подвесных двигателей", или позвоните в компанию Faria® Marine Instruments по телефону (860) 848-9271, сообщив производителя, модель, мощность в л.с. и год производства двигателя.
4.    Прорежьте отверстие диаметром 3 - 3/8" в приборной панели и смонтируйте тахометр ISO012М ЕСR3892 9/2003 с помощью приложенных задних зажимов.
5.    Подсоедините провод к контактному штырьку тахометра, обозначенному "ВАТ" (аккумулятор) и затяните клемму с помощью гайки со стопорной шайбой. Подсоедините противоположный конец провода к цепи 12 В постоянного тока, которая запитывается через выключатель зажигания.
6.    Подсоедините провод к контактному штырьку тахометра, обозначенному "SIG" (сигнал) и затяните клемму с помощью гайки со стопорной шайбой. Подсоедините противоположный конец к контакту или проводнику, исходящему от клеммы с невыпрямленным напряжением генератора переменного тока. На большинстве последних моделей подвесных двигателей в блоке управления можно найти схемную проводку для тахометра. Иногда у фирмы-производителя двигателя имеются готовые жгуты с вставными разъемами, чтобы облегчить монтаж схемы.
7.    Подсоедините провод к контактному штырьку тахометра, обозначенному "GND" (заземление) и затяните клемму с помощью гайки со стопорной шайбой. Подсоедините противоположный конец провода к контакту электрического заземления катера, обычно имеющемуся в нескольких местах на самой приборной панели или возле нее.
8.    Подсоедините ножевой контакт, расположенный рядом с вывертываемым блоком подсветки, к положительной " + " клемме цепи подсветки приборов катера. Для подсветки не требуется отдельного заземления. Вновь подключите аккумулятор.
ПРИМЕЧАНИЕ:
А.) Чтобы сменить баллон лампочки, выверните черный разъем блока подсветки на одну восьмую оборота против часовой стрелки до тех пор, пока блок не выйдет наружу. Баллон лампочки вытягивается прямо из гнезда блока подсветки. Лампочка представляет собой инструментальную лампу стандарта GЕ № 194. В.) Если ваш тахометр оборудован счетчиком часов наработки, то счетчик наработки будет задействован при работе двигателя.
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	Faria( Судовые приборы
	Области применения бортовых тахометров подвесных двигателей


	Производитель / 
Год изготовления
	Модель
	Кол-во полюсов генератора
	


	  Chrysler

1968 - 1983
	35 л.с. 70 л.с и более
	12
	а.
Тахометры 6000 ОБ/МИН предназначены для применения только в стационарных и бензиновых двигателях типа I/O

	
	
	
	

	Force

1984 – 1999

Некоторые более старые двигатели фирмы Force имеют 20 полюсов (см. примечание f)
	50 л.с., в двигателях вплоть до начала 1987 (модели А, В.)
	8
	

	
	35 л.с. (1986 и более поздние) 

40 л.с. (1991 и более поздние) 

50 л.с. (1991 модели "В" и более поздние) 

70 л.с. (1991 и более поздние) 

90-120 л.с. (1991 и более поздние)

145 л.с., привод типа L (нижний) (1991 и позднее)
	12
	b.
Тахометры 7000 ОБ/МИН и 8000 ОБ/МИН предназначены только для применения во всех подвесных двигателях. В наличии больше нет 20-полюсных тахометров.



	Honda

Более старым моделям по 2004 год требуется навесная проводка фирмы Honda, тип 32197-ZH8-003.BF

Двигателям 40/50 л.с. требуется набор тахометра, тип 06383-ZV5-316 
	BF-75/100А, BF 8A, BF9.9/15A,  BF-25/30. BF 75/90 л.с. 
BF25/30, BF 75/90, BF-115/130 л.с.  BF 200/225 л.с.
	4
	c.
Количество электрических импульсов на оборот равно 1/2 числа полюсов генератора переменного тока



	
	BF-35/40.  BF 40/50 л.с.
	6
	d.
Более старые модели подвесных двигателей (до 1977 года) могут иметь сигнальный проводник тахометра, исходящий из системы зажигания, хотя эти двигатели и оборудованы генератором переменного тока. Все тахометры с генераторами переменного тока могут использоваться на этих системах посредством отсоединения сигнального проводника тахометра в двигателе и подсоединения этого проводника к невыпрямленному сигналу генератора переменного тока на выпрямителе. Убедитесь, что число полюсов генератора переменного тока соответствует полюсам тахометра.

	
	BF-8D/9.9D, BF 15D/20D Включая водометные модели
	12
	

	Mercury/Mariner

1977 – 2004 (См. примечание "е").

*Используйте адаптер тахометра # 17461A9, сервисный # 1746119" **Используйте адаптер тахометра ММ#17461A8 или AlO, сервисный #  56-883040At
	Mariner, мощностью 18,25,48,60 л.с, по 1983
8, 9,9 и 15 л.с. (4-тактные) (после 1998). 
Менее 40 л.с. – все модели до 1999, 
40 л.с. (серии # 582399 и ранее)
	4
	

	
	8, 9,9 (До 1999 г). и 50 л.с. (4-тактный) 
	6
	

	
	от 6 до 25 л.с. 1999 и позднее. *2002 и позднее
	10
	

	
	25 л.с. и 30 л.с. (4-тактные)

40 л.с. (после серии #582399)  
45 л.с. (1987). 50-^0 л.с. (4-тактный EFI –с электронным впрыском топлива)  
50 л.с. и выше. **75, 90, 115 л.с. (4-тактные EFI)  135, 150, 200, 225 л.с. DI (дизель) 3,0 литр.. EFI 225 и 250 л.с. ProMax 3,0 литр. 300 л.с. EFI 
	12
	e.
Компания TOHATSU рекомендует использовать только их диагностический тахометр на двигателях с электронным впрыском топлива и на двигателях TLDI (двухтактных двигателях с прямым впрыском), встроив дополнительный (после продажи двигателя) тахометр и _ предупредительное устройство с тремя сигнальными лампочками. Вследствие сильных помех от генератора переменного тока на некоторых подвесных двигателях TOHATSU / NISSAN и на некоторых подвесных двигателях Mercury мощностью 90 л.с., изготовленных до 2001 года, может потребоваться подсоединение неполяризованного (не электролитического) конденсатора емкостью .1 мкф. 100 В между клеммами.

f. Компания Faria более не производит тахометры для моторов с 20-ти полюсным генератором.

	Evinruile/Johnson

1977 – 2004, для двигателей 88 л.с. (90) и 112 л.с. [115] рекомендуется набор стабилизатора. Требуется система проверки тахометра или 2" прибор
	Все 2-цил. двигатели мощностью менее 70 л.с.
	10
	

	
	9,9 л.с. и 15 л.с. (2-цил., 4-тактные)
25 – 35 л.с. 3-цил. 
40 – 50 л.с., 2-цил. (1993 и позднее) 
60 л.с., 3-цил. (1985 и позднее)  
70 л.с. и большей мощности, включая судовые приводы всех моделей FICHT (системы впрыска топлива для подвесных двигателей)
	12
	

	Suzuki

По 2004 год. 
Требуется система контроля тахометра или 2" прибор.
	Менее 55 л.с. – Все двигатели 
60 л.с., 65 л.с. по 1985  
50 – 60 л.с. Cabrea
	4
	

	
	DF 4 по 30 (4-тактные)
25 л.с. и 30 л.с. (1993 и позднее)  
55 л.с. и 65 л.с. (1985 и позднее)
	6
	

	
	75 л.с. и большей мощности (1985 и позднее) 
75 л.с. и большей мощности (Cabrea)  
115 л.с. и больше (1988 и позднее)  
DF 40 по DF 250, DFV6 (4-тактные)
	12
	

	Tohatsu / Nissan

По 2004 (Смотрите примечание "е").
	8 л.с. по М40С (все 2-цил.)
	4
	

	
	M40D по M90A (все 3-цил.)
	6
	

	
	115 л.с., 120 л.с., 140 л.с. (все 4-цил.)  8, 9, 9.9, 15, 18, 25 и 30 л.с. (4-тактные)
	12
	

	Yamaha

1984 – 2004
	6 л.с. – 25 л.с. (2-цил ’84-’87), F/T 9.9 (’85-’91) C25-C55 (2-цил, кроме С30 (2-цил. *93-э97)
	4
	

	
	F/T 9.9 (с середины ’92 и далее), С30-С70 (3-цил.) С30 (2-цил. ’93-’97), 25 л.с. (3-цил.), 

25 л.с. (2-цил. 88-’01)  

30 л.с. – 70 л.с., 50EJ, 50-70, F15
	6
	

	
	F/T25-F225, HPDI 150-300, 80-SX250 
F/T 9.9 (начало ’92), C75-C150, P75, 
V/VX150-250, VZ 225-300
	12
	


