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Технические характеристики - для применения только с бензиновыми двигателями.
Размер
Монтаж
монтажный проем диаметром 2 Vie" (2 полных дюйма)
Глубина монтажа за лицевой панелью           3" (дюйма) минимум
Дисплей                  3-значный жидкокристаллический дисплей
Фоновая подсветка
Для дисплея - красная рассеянная подсветка.
Водонепроницаемость
Передняя панель должна выдерживать прямое воздействие водяных струй.
Предупредительная сигнализация
Звуковая и визуальная предупредительная сигнализация указывает, что суммарное количество остатков топлива упало ниже предварительно установленного аварийного значения.
Расход
от 0,5 до 43 галлонов США в час
от 2,5 до 160 литров в час
от 0,4 до 36 английских галлонов в час
Прибор может давать неустойчивые показания или показывать 0 при значении расхода ниже 0,5
галлонов/час
Электронные протоколы
Электронные протоколы регистрируют израсходованное топливо с отображением на дисплее вплоть до 999 знаков.
При отключении питания в устройстве памяти сохраняются данные как протокола ходового расхода, так и протокола суммарного количества топлива. Значения обоих электронных протоколов можно возвратить в исходное состояние.
Остатки топлива
Пользователь вводит значение количества топлива в устройство памяти. Израсходованное количество топлива автоматически вычитается из суммарного количества. Это значение остается в устройстве памяти и при отключенном питании.
Рабочее напряжение
От 8 В постоянного тока до 16,5 В постоянного тока
Рабочая температура
От 0°С до 50°С (32°Р до 122Т)
Потребляемый ток
90 мА максимум, вместе с поставляемым датчиком-преобразователем.
Соответствия требованиям / Сертификаты
Подавление < 6 дБ на любом радиоканале морской/судовой связи (при усилении антенны 3 дБ) в пределах одного метра от прибора. Отвечает требованиям СЕ (Европейского Союза) стандартов по ЭМС ЕN50081-1 и ЕN 50082-1, а также требованиям FCС (Федеральной комиссии связи США), раздел 15. Отвечает требованиям Международного стандарта ISO8846: 1990 (Е).
Дисплей имеет фоновую подсветку 

для ночной эксплуатации 
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   изменение значения в сторону 
значения в сторону увеличения                                                    уменьшения
flow – расход топлива
total – общее количество топлива
                                                             ВАЖНО
Всегда устанавливайте датчик расхода топлива ПОСЛЕ топливного фильтра грубой очистки. Фильтр грубой очистки должен представлять собой тип сепаратора воды хорошего качества с минимальной фильтрацией в 30 микрон или лучше (10 или 2 микрона. Чем меньше размер микро​ячейки в микронах, тем лучше фильтрация). Неспособность обеспечить этот уровень фильтрационной защиты в результате может привести к неточным показаниям или к полному выходу из строя или повреждению датчика. Если после основного топливного фильтра не имеется шланга подходящей длины, то следует установить проходной фильтр (30 микрон или лучше) перед датчиком расхода топлива. Повреждения, произошедшие вследствие недостаточной фильтрации (топлива), не покрываются гарантией. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным дилером компании Faria® Marine с целью получения совета перед установкой (прибора).
Расположение
Монтаж
Установка
Всегда выполняйте схемную проводку вашего Прибора Контроля Топлива в проводке схемы зажигания на вашем катере таким образом, чтобы при запуске двигателя прибор регистрировал израсходованное топливо. Если применяется дополнительный выключатель прибора, и вы забудете включить прибор при запуске двигателя, то прибор не будет регистрировать израсходованное (при пуске и далее) топливо, и показания его будут неточными. Если вы не уверены, каким образом выполнить такую схемную проводку, обратитесь к квалифицированному судовому специалисту-электрику.
Прибор контроля топлива предназначен для палубной установки выше или ниже уровня палубы. Выберите такую позицию, которая была бы:
•     На плоской поверхности
•     Как минимум, на расстоянии 12" от компаса.
•     Как минимум, на расстоянии 20" от любого радиоустройства/радиостанции
•     Легко доступна для считывания показаний прибора рулевым и членами экипажа
•     Защищена от физического повреждения
•    Доступна для выполнения кабельных соединений.
•     Инструментальная панель может быть толщиной до величины 3А".
•     Просверлите отверстие (диаметром) 2 Vie" (2 полных дюйма) в приборной панели.
•     Удалите зажимные скобы и вставьте прибор так, чтобы задняя стенка была заподлицо с приборной панелью.
•     Введите задний зажим поверх корпуса прибора и затяните монтажные гайки надлежащим образом для получения надежного крепления.
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Подсоединение проводки
Прокладывайте электрические кабели и кабели датчика-преобразователя подальше от генератора переменного тока или других кабелей, образующих электрический "шум". Избегайте подсоединения электронного измерительного прибора к силовым цепям, которые несут в себе нагрузку от схемы зажигания, переменных генераторов, инверторов и радиопередатчиков. Электрические силовые соединения питания должны быть как можно короче.
Подсоедините красный провод от измерительного прибора к положительному (плюсовому) питанию через одноамперный предохранитель, или через одноамперный автоматический выключатель-прерыватель. Подсоедините зеленый провод от прибора к электрическому заземлению.
Подсоедините датчик-преобразователь расхода топлива к измерительному прибору следующим образом:
Измерительный прибор
Датчик расхода топлива
Белый - Сигнал расхода топлива -" —————
Черный и белый экранированные провода с
Черный - Положительный вывод питания                   черной изолирующей термоусадочной
постоянного тока от датчика расхода топлива            трубочкой
Экран - Общий вывод питания постоянного тока
от датчика расхода топлива
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Установка датчика-преобразователя расхода топлива
Датчик-преобразователь расхода топлива предназначен для установки в имеющей сертификат одобрения Береговой Охраны гибкой линии топливного трубопровода 3/ ""(диаметром). Датчик-преобразователь ДОЛЖЕН быть установлен ПОСЛЕ главного топливного фильтра. Он должен быть расположен в достаточном удалении от любой зоны, где на него может воздействовать чрезмерный нагрев или вибрация от двигателя. Предпочтительнее смонтировать датчик-преобразователь в вертикальном положении.
Слейте все остатки топлива из гибкой линии топливного трубопровода. Выполните поперечное сечение топливной линии и, воспользовавшись приложенными зажимными хомутами топливного шланга, установите датчик-преобразователь таким образом, чтобы сторона ВХОДА ТОПЛИВА датчика соединялась с топливным баком.

Настройки электронного измерительного прибора Выбор единиц измерения
Измеритель прибора контроля расхода топлива может показывать значения количества топлива в галлонах США, в литрах и в английских галлонах. Чтобы сменить действующую установку, выполните следующие пункты.
1.    Включите прибор (подайте питание на него), удерживая нажатой кнопку V.
Держите кнопку нажатой во время подачи питания
2.    Когда прибор будет включен, освободите кнопку Т.
На дисплее будет отображено текущее значение единицы измерения в следующем виде:
Английские галлоны 
II     I
U I
                      Галлоны США 
u
Литры
U
3.    Чтобы выбрать требуемую единицу измерения, воспользуйтесь кнопками А и V для изменения значения.
4.    Чтобы выйти из этого режима настройки, одновременно нажмите и удерживайте обе кнопки А и Т в течение одной секунды.
Нажмите и удерживайте для выхода из режима Теперь информация на дисплее будет отображаться в выбранной единице измерения.
Калибровка
Датчик топлива, поставляемый вместе с прибором измерения расхода топлива, должен обеспечить показания с точностью выше, чем 5%. Индивидуальная калибровка увеличит этот уровень точности до значения выше, чем 2% в пределах расхода топлива от 2 до 32 галлонов США в час.
В то время как надлежащим образом откалиброванный прибор должен обеспечить точность измерения в приведенных выше в данной инструкции пределах, пользователь все же должен также иметь датчик-преобразователь уровня топлива или прибор измерения уровня топлива, установленный в катере. Это необходимо вследствие возможных ошибок, вызванных оператором, таких как возможность забыть вернуть в исходное положение значение израсходованного топлива при заправке топливного бака, или же контролируемые другим оператором действия, которые могут вызвать неточность прибора.
Воспользуйтесь следующими пунктами, чтобы откалибровать ваш измеритель расхода топлива.
1.   Сбросьте зарегистрированное значение общего количества на ноль (смотрите страницу 9).
2.    Воспользуйтесь известным количеством топлива. Чем больше известное количество топлива, тем точнее будет калибровка.
3.   Заметьте фактический объем израсходованного топлива и количество израсходованного топлива, указанное электронным протоколом регистрации суммарного количества топлива. Если эти два значения различны, то прибору, вероятно, потребуется калибровка.
4.    Нажмите и удерживайте кнопку А в момент подачи питания.
Удерживайте кнопку нажатой в момент подачи питания.
5.   Освободите кнопку А. На дисплее будет мигать текущее значение, записанное электронным протоколом суммарного значения.
 \I[image: image5.png]2h
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6.    Воспользуйтесь кнопками А или Т для того чтобы заставить дисплей указывать фактический объем израсходованного топлива.
7.    Нажмите одновременно обе кнопки в течение 1 секунды, чтобы выйти из режима.
m)I`r                    ror \ i

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1-ой секунды Теперь измеритель расхода топлива откалиброван.
Работа
Расход топлива
Нажмите кнопку А, чтобы на дисплее отобразилось значение текущего расхода топлива
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 расход

Функции индикации остатков топлива
Нажмите кнопку Т, чтобы просмотреть возможные функции. Каждый раз при нажатии кнопки Т
дисплей в течение 2 секунд будет показывать идентификатор, прежде чем будет отображено само
значение.
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Изменение значения остатков топлива в баке
Чтобы изменить количественное значение топлива, остающегося в баке, нажимайте кнопку Т до тех пор, пока на дисплее не будет в течение 2 секунд индицироваться иR5, а затем дисплей отобразит текущее значение.
GAS

26.0
Нажмите и удерживайте ... секунд, и отображенное значение начнет мигать. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
26
n
Воспользуйтесь кнопками А и Т, чтобы изменить значение. Нажмите и удерживайте обе кнопки в течение одной секунды, чтобы сохранить это новое значение в памяти и выйти из этой функции. Дисплей отобразит GR5, а затем новое установленное значение.
Установка предупредительной сигнализации по низкому уровню топлива
Воспользуйтесь кнопкой Т, чтобы выбрать функцию предупредительной сигнализации. В течение 2 секунд на жидкокристаллическом дисплее будет индицироваться Rl_r, а затем дисплей отобразит текущее действующее значение. Если пороговое значение сигнализации до этого не было введено, жидкокристаллический дисплей будет отображать ОFF (ОТКЛ).
r
a / 
off
Нажмите и удерживайте обе кнопки в течение трех секунд, и отображенное значение начнет
мигать. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
Воспользуйтесь кнопками А и Т, чтобы выбрать требуемое пороговое значение предупредительной сигнализации. Нажмите и удерживайте обе кнопки в течение одной секунды, чтобы сохранить это новое значение в памяти и выйти из этой функции. Дисплей отобразит R!_I- и затем новое установленное значение.
Lr (индикация на дисплее) Будет активизирована стрелка, указывающая на символ сигнализации в виде колокольчика.
Активизирование предупредительной сигнализации
Если значение остаточного топлива падает ниже установленного порогового значения сигнализации, то предупредительная сигнализация подаст звуковой сигнал, а на дисплее будет мигать стрелка сигнализации
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Нажмите любую кнопку, чтобы квитировать звуковой сигнал тревоги. Стрелка индикации сработавшей сигнализации будет продолжать мигать до тех пор, пока будет оставаться состояние тревоги.
Сброс/возврат в исходное состояние ПРОТОКОЛА ХОДОВОГО РАСХОДА ТОПЛИВА или ПРОТОКОЛА СУММАРНОГО ТОПЛИВА
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Чтобы сбросить значение протокола, нажимайте кнопку Т до тех пор, пока дисплей не укажет название протокола, значение которого требуется возвратить в исходное состояние. Нажмите и удерживайте обе кнопки в течение трех секунд. Прежде чем сбросить данные на ноль, дисплей будет в течение 2 секунд показывать индикацию trP (протокол ходового расхода) или tut (протокол суммарного топлива)
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
Значение протокола ходового расхода можно сбросить без изменения значения протокола
суммарного топлива.
Если суммарный протокол будет возвращен к нулевому значению, то тогда протокол
ходового расхода топлива автоматически тоже возвратиться на ноль
Примечание:
Если значение суммарного протокола превысит 999, то значение как суммарного
протокола, так и протокола ходового расхода будут возвращены на ноль.
Карта обнаружения и устранения неисправностей
Нет показаний дисплея:
1     Проверьте соединения питания постоянного тока и полярность питания постоянного тока с помощью вольтметра.
2    Проверьте предохранитель.
Нет индикации показаний расхода:
1     Проверьте подсоединение к датчику расхода топлива
2    Снимите датчик-преобразователь с топливной линии, продуйте датчик, свистящий звук будет указывать на то, что турбинка вращается
Дисплей индицирует малый/низкий расход:
1     Проверьте ваши основной и вспомогательный фильтры на предмет наличия в них засорения. Если фильтры не установлены, это приведет к закупорке/засорению и повреждению датчика расхода (смотрите страницу 5).
2    Проверьте правильность калибровки.
Нет показаний расхода:
1     Проверьте ваши основной и вспомогательный фильтры на предмет наличия в них засорения. Если фильтры не установлены, это приведет к закупорке/засорению и повреждению датчика расхода (смотрите страницу 5).
Неоправданно высокие или неустойчивые показания:
1 Проверьте надежность заделки топливных соединений. Наличие воздуха в топливных линиях может привести к неустойчивым или (неоправданно) высоким показаниям.
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