Faria ® Судовые приборы      Инструкция по установке
вольтметра постоянного тока 12 В и 24 В
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ВНИМАНИЕ: На время установки отсоедините аккумулятор. Затяните гайки на зажимном контакте с задней стороны с усилием лишь чуть больше, чем усилие зажима пальцами. Момента затяжки в шесть дюймов/фунт будет достаточно. Чрезмерное усилие затяжки контакта в результате может повредить измерительный прибор, что приведет к лишению гарантии на прибор.
1.    Вольтметр будет показывать напряжение наиболее точно, если будет подсоединен к
переключаемому положительному " + " контакту выключателя зажигания или рядом с этим контактом, обеспечивая, таким образом, более лучшую индикацию фактического напряжения аккумулятора (двигатель выключен) и выходного напряжения переменного генератора/стабилизатора (двигатель работает)
2.    Предусмотрите применение скрученных в жгут, изолированных проводников толщиной не менее 18 AWG, что одобрено для судового исполнения. Рекомендуется, чтобы контактные наконечники изолированных проводов, предпочтительнее лепесткового типа, использовались на всех подсоединениях к тахометру, за исключением подсоединений подсветки, для которых требуются вставные ножевые контакты 1/4" охватывающего типа.
3.    Прорежьте отверстие диаметром 2 - 1/16" в приборной панели и смонтируйте измерительный прибор с помощью приложенных задних зажимов.
4.    Подсоедините провод к контактному штырьку прибора, обозначенному " + " (положительный) и затяните клемму с помощью гайки со стопорной шайбой. Подсоедините противоположный конец провода к цепи, которая запитывается через выключатель зажигания.
5.    Подсоедините провод к контактному штырьку прибора, обозначенному "GND" (заземление) и затяните клемму с помощью гайки со стопорной шайбой. Подсоедините противоположный конец провода к контакту электрического заземления катера, обычно имеющемуся в нескольких местах на самой приборной панели или возле нее.
6.    Подсоедините ножевой контакт, расположенный рядом с вывертываемым блоком подсветки, к положительной " + " клемме цепи подсветки приборов катера. Для подсветки не требуется отдельного заземления. Вновь подключите аккумулятор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы сменить баллон лампочки, выверните черный разъем блока подсветки на одну восьмую оборота против часовой стрелки до тех пор, пока блок не выйдет наружу. Баллон лампочки вытягивается прямо из гнезда блока подсветки. Вольтметру на 12 В требуется инструментальная лампочка стандарта СЕ № 161. Вольтметру на 24 В требуется инструментальная лампочка стандарта СЕ № 657.
